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Windgenerator

Aufstellmast

Beschreibung

Unser in Deutschland eigens hergestellter Aufstellmast.

Fiir das Komplett-Wunschlos Paket kannst du unseren eigens fiir den SHARK S601 in
Deutschland angefertigten Mast bestellen.

Hier erhéltst du ein Steckmodul mit drei Teilen zu je 1,50 Meter. Somit ist der Mast
insgesamt 4,50 Meter hoch.

Mechanische Daten:

- Aluminium-Stiitze: 3 x Aluminiumrohr @ 50mm / 3mm Wandung ca. 1,5 m

- Aluminium-Rohrverbinder: 2x zum Verbinden von Aluminium-Stiitzen
mit @ 50mm /3mm Wandung / 250x44mm

- Gummi-FuBkappe: 1x fiir Aluminium-Stiitze @ 50mm

- Augenmutternset M8: 2x M8 Augenmuttern verzinkt und M8 Gewindestange 70mm
fir Aluminiumstiitzen @ 50mm

- Polyesterseil 7mm schwarz: 40lfm Polyesterseil @ 7mm je [fm. Bruchlast ca. 950kg

- Erdnagel: 4x massiver Stahl ca. 600x16mm

- Erdnagel/Seil Anschluss M8: 4x Augenschraube und Augenmutterverbindung M8

- Karabiner: 8x 10x100mm verzinkt - ca. 350kg Zugbelastbarkeit
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