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Frei und Unabhängig
mit dem Multigenerator

Autarke Systeme zur nachhaltigen
Stromerzeugung durch Wind & Sonne
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Die Entwicklungsgeschichte
Schon seit mehreren Jahren befasst sich die „Bach Energiesysteme“ aus tiefer Leidenschaft 
mit Visionen zur Erzeugung von ressourcenschonender, grüner Energie. 

Alles begann vorerst nur mit dem Vertrieb von Windgeneratoren und deren Controllern.

Aufgrund von zunehmendem Interesse für unabhängige Energieerzeugung wurde das Sorti-
ment schnell um mobile Kombinationen, Off-Shore Mastsysteme für die Erstellung von Kom-
plett-Schaltungen erweitert. Im Jahr 2020 vermehrten sich die Anfragen nach kompletten 
Systemen für den Off-Grid Sektor. Egal ob Tiny-House, Gartenlaube, Wochenendhaus oder 
Offshore: wir bieten ein komplettes System aus einer Hand –  anschlussfertig, flexibel, ska-
lierbar. 

Nach über einem Jahr Entwicklung präsentieren wir nun den shiny Star: Der Multigenerator.

Ein System in dem der Nutzer innerhalb anwendungsbezogener Module eine komplette 
Versorgungseinheit für seinen individuellen Anwendungsfall zusammenstellen kann. Hierfür 
stehen verschiedenste Modelle mit unterschiedlichen Leistungsstufen zur Verfügung. An-
gefangen bei Einmast-Lösungen für Mobilheime, sowie Versorgungseinheiten für kleinere, 
autarke Wochenendhäuser.

GREEN ENERGY PRODUCTS
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Einsatzgebiete des 
Hybrid-Systems
Das Beste aus verschiedenen Welten von Wind & Solar

Der Multigenerator als innovative Kombination von Windgenerator, Photovoltaikanlage, Energieaufbe-
reitungseinheit bietet ein neues Freiheitsgefühl bei der Nutzung mobil erzeugter regenerativer Energie 
und Energiespeicher. 

Ein Batteriespeicher sichert auch dann die Stromversorgung, wenn weder Windgenerator noch Solaran-
lage Energie generieren können. 
Mit unserem Multigenerator kann jeder kostengünstig und flexibel von unabhängiger und dezentraler 
grüner Energieproduktion profitieren – Ihr bewusster Beitrag zu einer ressourcenschonenden Welt!

Off-Grid System Inselanlage
Bei einem Off-Grid System handelt es sich um eine Inselanla-
ge. Eine solche Energie-Anlage ist also nicht an ein öffentliches 
Stromnetz angeschlossen und funktioniert nur mit Energiespei-
cher. Die Verwendung dieser Systeme findet man heute in erster 
Linie in Ferienhäusern, Berghütten, Gartenanlagen oder auf grö-
ßeren Grundstücken ohne direkten Zugang zum Versorgungs-
netz. Off-Grid Photovoltaik- und Windkraftanlagen werden aber 
auch bei mobilen Anwendungen genutzt. Ein weiterer Anwen-
dungsbereich für Off-Grid Systeme liegt zum Beispiel im Betrieb 
von Entsalzungsanlagen oder Wasserpumpen, 
Beleuchtungen und in der Kommunikationstechnik.

BackUp-System Energiespeicher
Ein BackUp-System findet dort Anwendung, wo Netzschwankun-
gen zu Störungen führen können. BackUp-Systeme gleichen 
solche Schwankungen mit Energie aus den Speichern aus und 
schützen so sensible Endverbraucher.

USV-/ UPS-System Überbrückungs-System

Bei einem USV-/ UPS-System überbrückt das System den Ausfall 
von systemrelevanten Geräten. Dies kennt man aus dem Compu-
terbereich. Man kann in dieser Größenordnung aber auch Kom-
munikationsanlagen, Beleuchtungen, usw. über einen längeren 
Zeitraum zuverlässig versorgen. Bei Anlagen, die auf einem Frei-
gelände stehen, können über den optionalen LTE-Port Störungs-
meldungen per E-Mail versandt werden. Die Überbrückungs-
dauer wird nur durch die angeschlossenen Speicherkapazität 
begrenzt.

 ©
 2

02
1 

Ba
ch

 E
ne

rg
ie

sy
st

em
e

03



Unser Star:
Der Multigenerator

Unsere Eigenentwicklung – Alles aus einer Hand

Was ist ein Multigenerator?

Ein Multigenerator ist ein innovatives Multi-Talent-System, mit dem der Nutzer innerhalb 
von anwendungsbezogenen Modulen ganz individuell eine komplette Versorgungseinheit 

mit Wind- und Solarenergie für seinen Anwendungsbedarf zusammenstellen kann. 

Hierfür stehen verschiedenste Modelle mit unterschiedlichen Leistungensstufen zur 
Verfügung. Angefangen bei Einmast- oder Standlösungen für kleinere bis hin zu größeren, 

autarken Anwendungen. 

Ein Multigenerator besteht im Wesentlichen aus:

- einer Kombinations-Lösung der Energieerzeuger Wind und Solar
- einem PowerCore-Verteiler

- einem Powerstore Batteriesystem

Diese können je nach benötigter Leistung in unterschiedlichen Konstellationen 
zusammengestellt werden.

Energiespeicher
PowerStore

Energieaufbereitung
PowerCore

Energieerzeugung
Wind & Solar

Zubehör
Masten, Kabel & Halterung
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PowerCore
Das Herzstück unserer grünen Energieerzeuger

Das Herzstück aller Multigenerator-Systeme sind unsere PowerCore-Verteiler. Fertig verkabelt, programmiert und getestet werden 
PowerCore als Mastverteiler oder Standmodell anschlussfertig ausgeliefert. 

Während die Mastverteiler für Beleuchtungen, Messstationen inkl. LTE-Point, W-LAN-HotSpots, USB- Ladestationen und Kleingarten-An-
wendungen vorgesehen sind und die Batterien mit verbaut werden, werden die größeren Standmodelle generell ohne Batterien geliefert. 

Die PowerCore-Modelle SPC T1 und T2 sind als Versorgungsmodule für Anwendungen mit einem höheren Energiebedarf konzipiert. Hier 
werden 230 V~ ab einer Leistung von 1000 W zur Verfügung gestellt.

Für die Ladung der angeschlossenen Batteriesätze mittels Generator oder Hausnetz besitzen alle PowerCore generell eine zusätzliche 
Steckverbindung und einen Laderegler zur Fremdeinspeisung. Für die Energieerzeugung und Energiespeicherung stehen ebenfalls 

Norm-Steckverbindungen zur Verfügung, die von Außen zugänglich im geschützten Bereich des Standsockels angeordnet sind.
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4A! Generieren Sie 
Ihren Strom selbst!
Auspacken. Aufstellen. Anschließen. Anschalten!

Fertig verkabelt
Programmiert und getestet
Anschlussfertig
Mastverteiler & Standmodell
FI/LS-Schalter
Überspannungsschutz
Leistungstrenner für Wind- und Solarenergie
Mechanische Schaltvorrichtung für Windgenera-
torbremse
Temperaturüberwachung
Belüftung
Steuerungsmodel
LTE-Einheit
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Ein Leben 
mit der Sonne 

PowerCore
MPC Mastverteiler | Produkteigenschaften

MPC 12V – 5/ 10/ 15/ 20A-WS
MPC 24V – 2,5/ 5/ 7,5/ 10A-WS
SPC 12V – 250/ 375/ 500A-WS

Technische Daten:

1 x Windkraftgenerator 12V/ 600W – 24V/ 700W
Max. PV-Leistung 230Wp
AGM/GEL Speicher 12V 100Ah – 24V 40Ah
LI-IO-Speicher von 12V 80Ah – 24V 40Ah
MPC-Verteiler komplett montiert, vorinstalliert und geprüft inkl. aller Ausrüstungsteile nach 
Konfiguration sowie allen Steckverbindungen und vorbereitenden Teilen für Mastaufnahme
Vorbereitung für Erdung des Verteilers
Netzkabel (5m)

Printversion Montage- und Installationsanleitung:

als Print und auf USB-Stick
Einbaugeräte als Print und auf USB-Stick

Aufrüstung:

für den Betrieb mit LI-IO Batterien
2ter Windgenerator Controller
LTE-Modul (für die Übertragung von Störungsberichten per E-Mail und Fernüberwachung)
Heizmodul für Winterbetrieb

Zubehör:

Fertig montiert, verkabelt und programmiert
USB-Steckdose
LTE-Modul
Anschlussmöglichkeit über Hausnetz oder Generator
Dichtheitsklasse IP 54 (Outdoor)

Maße/ Gewicht:

Breite 380mm x Höhe 600mm x Tiefe 250mm / + Anbauteile
45 – 56kg je nach Modell und Ausführung inkl. Batteriesatz

-
-
-

-
-
-
-
-

-
-

-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
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Freiheitsliebe:
100% autarke Energie

PowerCore
SPC T1 Standverteiler | Produkteigenschaften

SPC 12V – 1200/ 1600/ 2000 – WS/ 2 WS
SPC 24V – 1200/ 1600/ 2000 – WS/ 2 WS
SPC 48V – 1200/ 1600/ 2000 – WS/ 2 WS

Max. 2 Windkraftgeneratoren à 12V 600W / 24V 700W/ 48V/ 800W
Max. PV-Leistung 7200Wp
Max. 12V – 460Ah /24V – 480 Ah/ 48V – 240Ah

Technische Daten:

SPC-Verteiler komplett montiert, vorinstalliert und geprüft inkl. aller Ausrüstungsteile nach Konfigu-
ration sowie allen Steckverbindungen und Standsockel, Vorbereitung für Erdung des Verteiler
Temperaturgesteuerte Belüftung
1 x 230V-Abgang bis 10A (alle Modelle)
Netzkabel (1,5m CEE-Steckdose zu Schutzkontakt-Stecker)
Je 3,0m Batteriekabel inkl. Batterieklemmen (fertig verkabelt und montiert für Anschluss an Po-
werStore)
3 m Erdungskabel (fertig verkabelt und montiert)
2 – 6 PV-Steckverbinder zum direkten Anschluss der Solarfelder

Montage- und Installationsanleitung:

als Printversion und auf USB-Stick
für Einbaugeräte als Printversion und auf USB-Stick

Aufrüstung:

für den Betrieb mit LI-IO-Batterien
2ter Windgenerator Controller
LTE-Modul (für die Übertragung von Störungsberichten per E-Mail und Fernüberwachung)
Heizmodul für Winterbetrieb

Zubehör:

Fertig montiert, verkabelt und programmiert
LCD Bildschirm Systemübersicht
USB-Steckdose
LTE-Modul
Anschlussmöglichkeit über Hausnetz oder Generator
Dichtheitsklasse IP 44 (Outdoor)

Maße/ Gewicht:

Breite 800mm x Höhe 1200mm x Tiefe 320mm
65-87kg, je nach Ausstattung

-
-
-

-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
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Energie voll 
gespeichert!

Von den Kräften 
der Natur profitieren

PowerCore
SPC T2 Standverteiler | Produkteigenschaften

SPC 24V – 3000/ 5000 – 1/ 2/ 4WS 
SPC 48V – 5000 – 1/ 2/ 4WS 
SPC 48V – 10000 – 1/ 2/ 4WS

Max. 4 Windkraftgeneratoren à 24/ 48V
Max. PV-Leistung 11600Wp
AGM/GEL Speicher von 12V/ 100Ah – 48V/ 230Ah 
LI-IO Speicher von 12V/ 100Ah – 48V/ 200Ah

Technische Daten:

SPC-Verteiler komplett montiert, vorinstalliert und geprüft inkl. aller Ausrüstungsteile nach Konfigu-
ration sowie allen Steckverbindungen und Standsockel, Vorbereitung für Erdung des Verteilers
Temperaturgesteuerte Belüftung
2 x 230V-Abgang bis 10A (Modell 5000)
3 x 230V-Abgang bis 16A (Modell 10000)
3 m Erdungskabel (fertig verkabelt und montiert)
2 – 6 PV-Steckverbinder zum direkten Anschluss der Solarfelder Netzkabel (1,5m CEE-Steckdose zu 
Schutzkontakt-Stecker)

Montage- und Installationsanleitung

als Printversion und auf USB-Stick
für Einbaugeräte als Printversion und auf USB-Stick

Aufrüstung:

2ter-4ter Windgenerator Controller
Aufrüstung für den Betrieb mit LI-IO Batterien
Aufrüstung LTE-Modul (für die Übertragung von Störungsberichten per E-Mail und Fernüberwa-
chung)
Aufrüstung Heizmodul für Winterbetrieb

Zubehör:

Fertig vormontiert, verkabelt und programmiert
LCD-Bildschirm Systemübersicht
USB-Steckdose
LTE-Modul
Anschlussmöglichkeit über Hausnetz oder Generator
Dichtheitsklasse IP44 (Outdoor)

Maße/ Gewicht:

Breite 1000mm x Höhe 1400mm x Tiefe 420mm 
84 – 113kg, je nach Ausstattung

-
-
-

-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

-
-

-
-
-

-

-
-
-
-
-
-

-
-
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PowerStore
Energie & Kraft – Voll gespeichert!

Unsere PowerStore sind speziell für den Gebrauch mit unseren PowerCore-Systemen entwickelte Batteriemodule für den Indoor- sowie Outdoor-Bereich.

Auf Basis der gleichen Bauart von verschiedenen Gehäusen können so komplette Systeme inklusive der Energiespeicher aufgebaut werden.

Ausgestattet mit einer Abschaltvorrichtung, einer automatischen Belüftung sowie einer Meldeeinrichtung für Temperaturzustände erfüllt der PowerStore 
unsere Vorgaben zur Gesamtsteuerung der Multigenerator-Systeme, und das auch aus der Ferne über W-LAN- oder LTE- Netze.

Wie auch bei den PowerCore-Einheiten sind die PowerStore Module mit Steckvorrichtungen ausgerüstet. So können bis zu 3 Einheiten miteinander verbun-
den werden und auch größere Anlagen mit Strom versorgen.

Zusätzliche Optionen sorgen auch im Winter für einen einwandfreien Betrieb im Outdoor-Bereich.

Als Versorgungsbatterien dienen GEL, AGM oder LI-IO-Einheiten.
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Power Store

PowerStore
SPS8060 Standverteiler | Produkteigenschaften

Technische Daten:

Stahlblechgehäuse (IP54) inkl. Standsockel und Belüftung komplett montiert und verkabelt
Batteriehauptschalter
Batteriesicherung
Temperaturgesteuerte Belüftung
Hochstrom Steckverbindungen

 Optionen:

Gehäuse aufrüsten auf IP65

Größe:

Breite: 800mm
Höhe: 800mm
Tiefe: 300mm

Gewicht:

60-180Kg

GEL/AGM:

12V min. 100Ah max. 480Ah 
24V min. 100Ah max. 240Ah 
48V min. 60Ah max. 120Ah

LI-IO:

12V min. 100Ah max. 640Ah 
24V min. 100Ah max. 400Ah 
48V min. 100Ah max. 200Ah

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

-
-
-
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Windgeneratoren
Autark stark

Bühne frei für unsere 
Spreco™ Windgeneratoren

Ein Aushängeschild deutscher Ingenieurskunst – die Rotorblätter 
und unsere SHARK Finne machen sie unverkennbar!

Die Generatoren kommen aus dem Hochsee-Segelsport und sind 
daher ausgelegt für höchste Belastungen, lange Laufzeiten, perfekte 
Effizienz und einen zuverlässigen, autarken und ruhigen Betrieb in 
allen Lagen.

Anbauteile aus Edelstahl und besondere UV beständige Lackierun-
gen machen sie extrem witterungsbeständig. Die Rotorblätter aus 
CFK überzeugen durch ihr geringes Gewicht, ihre Steifigkeit und 
enorme Windausbeute!

Netzautark: Sowohl für mobile Anwendungen, als auch für den sta-
tionären Betrieb und kombinierbar mit Solarpanel ergänzen sich 
Photovoltaik und Wind perfekt!
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Endlich ruhig schlafen
Nachhaltig. 
Leistungsfähig. 
Effizient. 
Geräuscharm.

Shark Windgenerator
S401 Das kleine Stromwunder!

Produkteigenschaften

Technische Daten:

Nennleistung: 450W/ 500W/ 550W je nach Spannung
Nenn-Windgeschwindigkeit: 13,5m/s  
Einschalt-Windgeschwindigkeit: 2,2m/s
Abschalt-Windgeschwindigkeit: Kontroller gesteuert
patentierte Starkwindbremse
Rotordurchmesser: 1,15m
Blattzahl: 3
Rotorblattmaterial: Carbonfaserverstärkter Kunststoff (CFK), präzisionslaminiert
Blattgewicht: 125g
Drehzahl: 300 – 1450U/min
Generator: Permanentmagnetgenerator, 3-phasig, AC
Nennspannung: 12V, 24V, 48V je nach Modell
manuelle Bremse
Temperatur-Sensor für Batterie
Gewicht: 7kg
Farbe: weiß, pulverbeschichtet, Zweischicht-Aufbau

Der SHARK S401 Windgenerator verfügt über abgestimmte spreco™-Hochleistungsrotorblätter. Wie 
auch sein großer Bruder besticht der S401 durch extreme Laufruhe und Windausbeute. Der S401 er-
füllt sämtliche Qualitätsmerkmale des S601, wie Sturmsicherheit, Salzwasser-Resistenz, hoher Nut-
zungsgrad, Laufruhe und geringes Gewicht. Die spreco™ Finne sorgt für eine stabile Ausrichtung des 
Windgenerators, besonders in Schieflage an Bord eines Schiffes.

Die Carbon-Rotorblätter verfügen über eine UV-beständige Lackierung, die sowohl optisch an-
spricht, aber auch als Sicherheitsmerkmal den Rotorbereich und Gefahrenbereich erkennbar 
macht!

Er ist zudem ein absolutes Leichtgewicht. Mit seinen rund 7kg und einem Rotordurchmesser von 
nur 115cm ist er besonders gut zu transportieren und eignet sich hervorragend für mobile Einsatz-
zwecke. Einfach genial: unsere Windgeneratoren können auch von Laien aufgebaut und installiert 
werden.

Wir liefern den Windgenerator einzeln oder auf Wunsch auch als sofort nutzbares Komplett-System 
mit modernem Ladebooster und Akkumulatoren. Das System ist für den Einsatz bei 12V, 24V oder 
48V ausgelegt, sowie als Bestandteil unserer Multigenerator-Systeme und somit für jeden Einsatz-
zweck und alle Anforderungen gerüstet.

Unsere Generatoren werden laufend im Windkanal ausgiebigen Leistungstests unterzogen und 
übertreffen dabei jeweils die geforderten Leistungskriterien.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Weltweit im Einsatz

Shark Windgenerator
S601 Hohe Leistung bei jedem Wind

Produkteigenschaften

Technische Daten:

Nennleistung: 600W/ 700W/ 800W je nach Spannung
Nenn-Windgeschwindigkeit: 13,5m/s  
Einschalt-Windgeschwindigkeit: 3,5m/s
Abschalt-Windgeschwindigkeit: Kontroller-gesteuert
patentierte Starkwindbremse
Rotordurchmesser: 1,5m
Blattzahl: 3
Rotorblattmaterial: Carbonfaserverstärkter Kunststoff (CFK), präzisionslaminiert
Blattgewicht: 250g
Drehzahl: 200-950U/min
Generator: Permanentmagnetgenerator, 3-phasig, AC
Nennspannung: 12V, 24V, 48V je nach Modell
manuelle Bremse
Temperatur Sensor für Batterie
Gewicht: 11,8kg
Farbe: weiß, pulverbeschichtet, Zweischicht-Aufbau

Das Geheimnis der hohen Leistung unserer Generatoren liegt u.a. in den aerodynamisch optimier-
ten Hochleistungs-Rotorblättern. Diese werden als Präzisionsteile aus extrem leichter und stabiler 
Kohlefaser hergestellt. Sie arbeiten besonders leise und vibrationsarm und stören daher den Schlaf 
an Bord nicht und können auch problemlos in Wohngegenden, Schrebergärten oder auf Camping-
plätzten zum Einsatz kommen. Die spreco™ Finne sorgt für eine stabile Ausrichtung des Windgene-
rators, besonders auch in Schieflage an Bord eines Schiffes.

Die Carbon-Rotorblätter von spreco™ sind zudem durch ihr UV-beständiges Design sehr gut für 
Mensch und v. a. Vögel sichtbar!

Bei einem Gewicht von nur rund 12kg und einem Rotordurchmesser von 150cm kann die Montage 
unseres Windgenerators von jedermann eigenständig durchgeführt werden.

Wir liefern den Windgenerator einzeln oder auf Wunsch auch als sofort nutzbares Komplettsystem 
mit Ladebooster und Akkumulatoren. Das System ist dann für den Einsatz bei 12V, 24V oder 48V aus-
gelegt, sowie als Bestandteil unserer Multigenerator-Systeme und somit für jeden Einsatzzweck und 
alle Anforderungen gerüstet.

Unsere Generatoren werden laufend im Windkanal ausgiebigen Leistungstests unterzogen und 
übertreffen dabei jeweils die geforderten Leistungskriterien.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Tuning der 
extra Klasse

Selbstzentrierende Montage

Rotorblätter
400 W-Klasse

Tunen Sie Ihren Windgenerator

Produkteigenschaften
Mehrwert: 

leistungsstark
sehr leise
jedes Set wird einzeln exakt kalibriert
Voll-Carbon (CFK)
gute Sichtbarkeit, 3-farbige Lackierung
vibrationsfrei
selbstzentrierend mit neu entwickelter Nabenscheibe
langlebig
extrem leicht
sehr gute Torsionssteifigkeit
UV-beständig

Die selbstzentrierende Nabenscheibe und die Rotorblätter können auch als Nachrüstsatz für viele 
gängige Windgeneratoren eingesetzt werden. Sie p assen für sehr viele Windgeneratoren der 400W-
Klasse!

Air Silent X, Air X Marine, Air Breeze, SilentWind und Weitere

Stetige Verbesserung des Bewährten: Das Geheimnis der hohen Leistungsperformance unserer 
Windgeneratoren liegt u. a. in den aerodynamisch optimierten Rotorblättern. Diese werden als Prä-
zisionsteile aus extrem leichter und stabiler Kohlefaser (CFK) hergestellt und einzeln kalibriert. 

Unsere Hochleistungs-Rotorblätter sind nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen ent-
wickelt und optimiert worden. Durch ihre Bauweise und die eingesetzten Materialien sind sie nicht 
nur besonders leicht, sondern auch extrem steif und stabil. Dies ermöglicht einen sehr leisen Betrieb 
bei maximaler Windausbeute.

Beide Varianten B601 und B401 verfügen über eine UV-beständige Lackierung. Diese sieht nicht nur 
gut aus, sondern ist auch ein Sicherheitsmerkmal. Sie erleichtert die Erkennung des Rotorbereichs 
bei hoher Drehzahl!

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Das Geheimnis 
der hohen 
Leistung

Laderegler
MPPT-Hybrid-Laderegler Das Beste für Ihren Windgenerator

Produkteigenschaften
Systemspannung: 12V/ 24V/ 48V
Max. Eingangsleistung Windgenerator: 600W/ 700W/ 800W
Max. Eingangsstrom Windgenerator: 43A
Max. Eingangsleistung Solar: 300Wp bei 12V
Max. Eingangsstrom Solar: 20A
Max. Leerlaufspannung Eingang Solar: 18V DC -Mul
Multifunktionsanzeige +LED, W, V, A, kWh ,Ah
Stromverbrauch 30mA
Gewicht 2,5 kg
Größe31×20×14cm

Der hochwertige Boost-MPPT-Laderegler von „Spreco™“ transformiert die 3- Phasen Ausgangsspan-
nung der „Spreco™“ Windgeneratoren direkt auf das vorhandene Batterie Niveau. Somit erfolgt die 
Ladung schon bei geringen Windgeschwindigkeiten bzw. Umdrehungen. Die Ladeschlussspannung 
ist für Bleisäure-, Gel-, AGM- und Lithium- Batterien einstellbar.

Ein Bremsvorgang der Windgeneratoren wird automatisch durch die Elektronik im Regler oder über 
den beigelegten Schalter (elektrische Bremse) manuell geschaltet.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Einfach aufzubauen 
für Jedermann

Der Bereich Zubehör rundet die Palette der für Ihr 
System benötigten Teile ab. Hier finden Sie pas-
sende Masten für unsere Systeme sowie auch wei-
teres Zubehör zur Aufnahme von Solar- Modulen 
und unserer Windgeneratoren.
In Ergänzung mit dem Wandhalter kann der Mast-
halter auch an Wänden befestigt werden. Wäh-
rend die Standardmasten aus verzinktem Stahl 
bestehen gibt es auch ein mobiles Set aus Alumi-
nium.

Zubehör
Unsere Eigenentwicklung für die Montage

 ©
 2

02
1 

Ba
ch

 E
ne

rg
ie

sy
st

em
e

17



Masten Mobil Mast Set
OM MMS

Masthalter
MH2PV

Wandhalter
WH2PV

Masten
SM

Masten
BM

Produkteigenschaften

Masthalter zur Aufnahme von 
2 Solar-Panels mit einer Größe 
von max. 1100mm x 669mm x 30mm

Wandhalter zur Aufnahme des Masthalter 
MH2PV

4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0m
2-fach zylindrisch abgesetzt
Montage mit Flanschplatte zum Auf bauseitigem 
Betonfundament Stahl feuerverzinkt
Ösen zur zusätzlichen Stabilisierung durch Seilver-
spannung
Spannvorrichtung zu Aufnahme Flanschanschluß 
Shark S601

-
-
-

-

-

4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0m
2-fach zylindrisch abgesetzt
Montage mit Erdstück (800mm) am Mast zum 
Einsetzen in das Erdreich Stahl feuerverzinkt
Ösen zur zusätzlichen Stabilisierung durch 
Seilverspannung
Spannvorrichtung zu Aufnahme des Flan-
schanschluß Shark S601

-
-
-

-
-

V4A Mast (Seewasserfest)
3,0 / 3,25m (an einem Ende kürzbar )
Bodenbefestigung (schraub- und kippbar)
2 Stabilisatoren inkl. Boden- und
Mastbefestigung
Mastaufnahme vorbereitet für „spreco™“
Windgenerator Shark S401/601

3 Stk. Aluminium-Stütze 50/3mm 1,5m – 
Gesamtlänge 4.5M
2 Stk. Aluminium-Rohrverbinder 50mm/3mm
1 Stk. Gummi-Fußkappe 50mm
2 Stk. Augenmutternset M8 – 50mm
40M Polyesterseil 7mm schwarz
4 Stk. Erdnagel 60cm
4 Stk. Erdnagel/Seil Anschluss M8
4 Stk. Karabiner 10×100 verzinkt

-
-
-
-

-
-

-

-
-
-
-
-
-
-

Produktübersicht Zubehör
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Kontakt

+49 9837 / 97 69 838
info@bach-energiesysteme.de

www.bach-energiesysteme.de
www.sprecowindgenerator.com 
www.multigenerator.de

Bach Energiesysteme UG
(haftungsbeschränkt)
Brand 74
91729 Haundorf
Germany
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