
Autarkie in Stadt - Land - Fluss! 

Unsere anschlussfertige mittlere Stand-Anwendung kann mit 
höherer nutzbarer Leistung mit unseren ein bis zwei Mirco-Wind-
generatoren von Spreco bis 2000 VA/ 1600 W zuverlässig und 
nachhaltig Ihren Strombedarf versorgen. 

Hierfür stehen ein bis zwei unserer speziell hierfür konzipierten 
Powerstore-Speicher  zur Verfügung.

Baustellen ohne Strom-
Versorgung
Grüne Innovations-Standorte
Landbetriebe
Bauernhöfe
Kunst-/ Garten-Projekte
Festival
Versorgung auf Outdoor-
Sport-Veranstaltungen, z.B. 
Iron Man

Sport-Events
Messen
Wintersport-Anlagen

Parkanlagen
Erholungsanlagen

Notstrom-Aggregat
Wohnraum in entlegenen 
Regionen
Bauen ohne
Stromanschluss
Nachhaltige Bauweise

Küstenregionen
Naturschutzgebiete

Almen
Berghütten 
Fincas
Ski-Anlagen 
Back-Up Stromversorgung
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SPC T1

Gewerblicher Bereich:

Veranstaltungen:

Öffentlicher Bereich:

Häuslicher Bereich:

Offshore:

Katastrophen-Gebiete

Abgelegene Orte:

PowerCore

Regenerativ & Mobil!
Ergänzen Sie mit unserem 
„Multigenerator MIDDLE“ 
Ihre Energieversorgung in folgenden 
Einsatzgebieten:
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Max. 2 Windkraftgeneratoren à 12 V 600 W / 24 V 700 W/ 48 V/ 800 W
Max. PV-Leistung 7200 Wp

SPC 12 V – 1200/ 1600/ 2000 – WS/ 2 WS
SPC 24 V – 1200/ 1600/ 2000 – WS/ 2 WS
SPC 48 V – 1200/ 1600/ 2000 – WS/ 2 WS
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SPC-Verteiler komplett montiert, vorinstalliert und geprüft inkl. aller Ausrüstungs- 
teile nach Konfiguration sowie allen Steckverbindungen und Standsockel, Vor- 
bereitung für Erdung des Verteilers
Temperaturgesteuerte Belüftung
1 x FI/LS 30mA, B10A Sicherung
Netzkabel (1,5 m CEE-Steckdose zu Schutzkontakt-Stecker)
Je 3,0 m Batteriekabel inkl. Batterieklemmen (fertig verkabelt und montiert für
Anschluss an PowerStore)
3 m Erdungskabel (fertig verkabelt und montiert) mit Kabelschuh M10
2 – 6 PV-Steckverbinder zum direkten Anschluss der Solarfelder
1 - 2 Steckverbindungen für Windgeneratoren
Dichtheitsklasse IP 44 (Outdoor)

als Printversion und auf USB-Stick
für die Einbaugeräte als Printversion und auf USB-Stick

für den Betrieb mit LI-IO-Batterien
2ter Windgenerator Controller
LTE-Modul (für die Übertragung von Störungsberichten per E-Mail und Fernüber-
wachung)
Heizmodul für Winterbetrieb
Steckverbindung für Anschluss an PowerStore SPS8060

Fertig montiert, verkabelt und programmiert
LCD Bildschirm mit Systemübersicht
USB-Steckdose
Anschlussmöglichkeit über Hausnetz oder Generator

Breite 800mm x Höhe 1200mm x Tiefe 320mm
65-87 kg, je nach Ausstattung

SPC T1

Standverteiler | Produkteigenschaften

Technische Daten:

Montage- und Installationsanleitung:

Aufrüstung:

Zubehör:

Maße/ Gewicht:

PowerCore

Verfügbare Varianten

Energie Aufbereitung/Erzeugung: MG MIDDLE
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